Приложение №2

к актам №№1-24 рабочей комиссии о готовности законченных строительством объектов трикотажного, красильно-отделочного и швейного производства             СП «BURSEL TOSHKENT TEKSTIL MChJ» в пос.Юмалок, г.Чирчик Ташкентской области 
Перечень
мероприятий обеспечивающих взрыво - и пожаробезопасность, охрану труда, сейсмостойкость и охрану окружающей природной среды
I. Мероприятия по взрыво- и пожаробезопасности.
1. Перегородки, разделяющие помещения с категорией 13 по взрыво - пожаробезопасности, а также эти помещение от путей эвакуации, предусмотрены газонепроницаемые противопожарные с пределом огнестойкости 0,75 часа.
          Стальные фахверковые, стойки перегородок и другие стальные конструкции окрашены огнезащитным составом или оштукатурены по сетке, что обеспечивает их предел огнестойкости 0,75 часа.
2.Предусмотрена глубокая пропитка антипиренами деревянных конструкций
в узлах примыкания кровли к парапету и деревянных пробок в дверных проёмах.
3.Двери помещений категории В по взрыво - пожаробезопасности в помещения с категорией Д ив коридоры предусмотрены противопожарного
исполнения с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.
II. Мероприятия но охране труда
1.Предусмотрено зануление и заземление металлических нетоковедущих частей электротехнического оборудования, технологического оборудования с электроприводами, стационарных устройств связи и сигнализации.
2.Предусмотрено использование технологического и электротехнического оборудования, средств автоматизации, сигнализации и связи в соответствии с характеристикой среды помещений в которых они устанавливаются,
3.Предусмотрено автоматическое отключение общеобменной вентиляции и
включение клапанов противодымной аварийной вентиляции при пожаре.
4.Использование общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и местных
отсосов на технологическом оборудовании с последующей фильтрацией воздуха
удаляемого с производственных участков.
III. Антисейсмические мероприятия
1.Учтены  особенности строительства, связанные с 8-ми бальной сейсмичностью площадки застройки: для чего предусмотрено:
-устройство связей и распорок между железобетонными балками и фермами покрытия;
-установка   в   швах   плит   покрытия   арматурных   каркасов   и замоналичивание этих швов;
устройство    подвижных    узлов    крепления    железобетонных панелей стен.

VI.   Мероприятия по охране окружающей природной среды.
Предусмотрена предочистка сточных производственных и хозбытовых вод посредством фильтрации, нейтрализации, отстоя и улавливания труднорастворимых и нерастворимых веществ.
Предусмотрена фильтрация отсасываемого от технологического оборудования загрязненного воздуха локальными и общеобменной системами вентиляции.
Предусмотрено применение грелок в котельной, обеспечивающих высокую степень сгорания газа и минимальную концентрацию окиси углерода в дымовых газах.



Генеральный проектировщик                                           Шарахмедов Ш.К.
